






CLASSIC LINE

Batterie costruite con i più elevati standards qualitativi, tecnologia Calcio/Calcio, elevato numero 
di piastre a metallo espanso, completamente sigillate con protezione contro l’irruzione di fiamme 
nella batteria . Costruite per fornire elevate prestazioni nell’avviamento a freddo, nella durata, 
nell’affidabilità e nella sicurezza.

Batteries built with the highest quality standards, Calcium/ Calcium technology, high number of 
expanded metal plates, completely sealed with protection against the irruption of flames into 
the battery. Built to provide high performance in cold starting, durability, reliability and safety.

• Doppio coperchio sigillato con occhio 
magico

• Capacità avviamento + 30%

• Durata maggiore + 30%

• Elevata resistenza alla corrosione + 50%

• Elevata resistenza a condizioni climatiche 
estreme

Circa 270.000 avviamenti
• Double lid sealed with magic eye

• Starter capacity + 30%

• Longer life + 30%

• High corrosion resistance + 50%

• High resistance to extreme climatic 
conditions

Over 50.000 starts

LIFE EXPECTANCY

CCA CAPABILITY

EQUIPMENT LEVEL CYCLING CAPABILITY

WATER CONSUMTION

Very Low

START/STOP SYSTEM

Not Recommended
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Codice AH Note Type CCA P + HD Dimensioni (mm)

SV45E2 45 ah B24 -MICRA SMF 380 238 x 129 x 225A 0 B1

KG

11,5

SV45E2S 45 ah B 24 -FIAT 500 SMF 380 238 x 129 x 225A 1 B1 11,5

SV37JB0 45 ah NS40 -ASIATICHE B-0 SMF 330 187 x 127 x 226B 0 B0 10,0

SV37JB1 45 ah NS40 -ASIATICHE B-1 SMF 330 187 x 127 x 226B 0 B1 10,0

SV37JS 45 ah NS40 -ASIATICHE B-0 SMF 330 187 x 127 x 226B 1 B0 10,0

SV40L0 42 ah L0 - CUBETTO SMF 380 175 x 175 x 190A 0 B3 11,8

SV60J 60 ah HONDA-HYUNDAI SMF 500 232 x 173 x 225A 0 B0 14,6

SV60JS 60 ah SUZUKI-NISSAN SMF 500 232 x 173 x 225A 1 B0 14,6

SV44L1 45 ah LB1 -45 AH BASSA SMF 440 207 x 175 x 175A 0 B3 11,7

SV70J 75 ah HYUNDAI-KIA-TOYOTA SMF 600 260 x 173 x 222A 0 B1 16,8

SV70JS 75 ah HYUNDAI-KIA-TOYOTA SMF 600 260 x 173 x 222A 1 B1 16,8

SV50L1 50 ah L1 -50 AH ALTA SMF 470 207 x 175 x 190A 0 B3 12,3

SV44L1S 50 ah L1 -50 AH ALTA SMF 460 207 x 175 x 190A 1 B3 12,3

SV55L1 55 ah L1 -55 AH ALTA SMF 490 207 x 175 x 190A 0 B3 13,0

SV60L2B 60 ah LB2 -65 AH BASSA SMF 570 242 x 175 x 175A 0 83 14,8

SV62L2 65 ah LB2- 65 AH SMF 600 242 x 175 x 175A 0 83 15,0

SV62L2S 65 ah LB2 -65 AH BASSA SMF 540 242 x 175 x 175A 1 B3 14,4

SV70L3 74 ah LB3 -74 AH BASSA SMF 360 278 x 175 x 175A 0 B3 16,4

SV70L3B 80 ah LB3 -80 AH BASSA SMF 680 278 x 175 x 175A 0 B3 16,9

SV74L3 80 ah L3 -82 AH ALTA SMF 680 278 x 175 x 190A 0 B3 16,9

SV74L3S 80 ah LB3 – 80 AH SMF 650 278 x 175 x 175A 0 B3 16,4

SV80L4B 100 ah LB4 -100 AH BASSA SMF 770 310 x 175 x 175A 0 B3 19,9

SV90L4 100 ah L4 -100 AH STD SMF 770 310 x 175 x 190A 0 B3 20,9

SV100L4 100 ah L4 -100 AH STD SMF 830 310 x 175 x 190A 1 B3 20,9

SVJ95 100 ah D31 -100 AH ALTA SMF 740 310 x 175 x 225A 0 B3 20,7

SV95JS 100 ah D31 -100 AH ALTA SMF 740 310 x 175 x 225A 1 B3 20,7

SV88L5B 95 ah LB5 -MERCEDES SMF 470 354 x 175 x 175A 0 B3 20,0

SV100L5 100 ah L5 -DUCATO SMF 820 354 x 175 x 190A 0 B3 22,0

SV120D 120 ah 120 AH - DAILY SMF 800 343 x 175 x 232A 0 B3 22,0

SV100L6 110 ah L6 - PORSCHE-AUDI SMF 850 395 X 175 X 190A 0 B3 26,0

SV100GR28 100 ah 100 AH - DAILY SMF 8 323 x 175 x 215A 0 B 22,0

Classic Line



Autocarri BLUE LINE MF
Truck BLUE LINE MF
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Ispezionabili

Elevata resistenza alle vibrazioni

Elevata resistenza alla corrosione

Inspectionable

High resistance to vibrations

High corrosion resistance

Codice AH Note Type CCA P + HD Dimensioni (mm)

SV120MAC 120 ah MAC SMF 800 505 x 183 x 233A 4 B3

KG

34,1

SV135A 132 ah MAC POLI DISTANTI SMF 860 508 x 175 x 205A 5 B1 36,0

SV150B 160 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 950 512 x 220 x 220A 5 B3 40,4

SV150BS 160 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 950 512 x 220 x 220A 3 B3 40,4

SV150SHD 160 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 900 512 x 220 x 220A 4 B3 40,0

SV180BS 200 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 1100 512 x 220 x 220A 3 B0 44,0

SV180B 200 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 1100 512 x 220 x 220A 4 B3 44,0

SV180SHD 180 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 1000 512 x 220 x 220A 3 B0 42,0

SV220CS 220 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 1200 518 x 275 x 245A 3 B0 56,4

SV225SHD 220 ah PIASTRE SHD maggiorate SMF 1200 518 x 275 x 245A 3 B0 54,0

Batterie non sigillate coperchio Kamina, 
costruite con tecnologia Calcio/Calcio, 
dotate di piastre maggiorate e costruite 
per resistere alla corrosione ed autosca-
rica. Alta tolleranza alle vibrazioni.

Blue Line MF
Unsealed Kamina cover batteries, built 
with Calcium/Calcium technology, 
equipped with oversized plates and built 
to resist corrosion and self-discharge. 
High vibration tolerance.

Blue Line MF 




